ESIUVENIS 2.0

RADIOFRECVENTA UNIPOLARA DERMOCONTROLATA + BIPOLARA
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Remodelarea fetei si a corpului
Reducerea saculetelor si cearcanelor
Remodelare si fermitate
imbunatateste microcirculatia
Diminueaza aspectul cojii de portocala




CE ESTE IUVENIS 2.07?

Radiofrecventa este un set de unde electromagnetice care, atunci cand sunt
aplicate pe un tesut, provoacad oscilatii rapide n
In campurile elctromagnetice in acelasi timp

IUVENIS 2.0 este capabil sa lucreze la nivelul celor mai profunde straturi in modul
sau unipolar, precum si sa frateze imperfectiunile superficiale in modul bipolar,
pozition@ndu-se ca una dintre cele mai complete si eficiente radiofrecvente ale
pietei

ESIUVENIS 2.0




MOD DE LUCRU

Radiofrecventa genereazd un c@mp electric care se schimbad de la pozitiv la
negativ si determind o miscare oscilantd a moleculelor care genereazd caldurd.

Aceastd crestere a temperaturii, care are loc din interior, va favoriza:
Formarea de colagen nou si tensarea celui existent
Intinerirea zonei fratate.

Cresterea microcirculatiei in zond

Eliminarea zonelor de grasime localizate.

Imbunatatirea drenajului limfatic.




TRATAMENT SI PROTOCOL

IUVENIS 2.0

1. Incepeti tratamentul prin
indepadrtarea murddariei din
piele cu o lotiune de
curatare

4. Alegeti capul potrivit si
[Weigel] cu miscari
circulare, incet si uniform
repeti-damente ofelgle
cand ajungeti la

temperature de 40 de
grade

2. Uscati pielea si
imprastiati peste ea un
gel fransparent conductiv
pentru a facilita
alunecarea si protejarea
pielii

5. Scoateti resturile de
gel din piele, curatati-o si
uscati pentru a aplica o
masca calmanta timp
de 15 minute.

3. Configurati parametrii
echipajului in functie de
zona tratata. Dupa care

co-localizati  placa de
retur.
6. La sfarsit, scoateti

masca ca un burete
umed si efectuati un
masaqj facial cu o crema
idratanta




CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: unipolara dermocontrolata + bipolara | Frecventa de lucru: 1-10MHz
Putere maxima de iesire: 260W | Diametrul spotuluit: 15mm x 2 /20mm x 2 /30mm x 2 /43mm
Ecran tactil de 5,7” cuculori Putere maxima de consum: 2400W
Alimentare: 220V * 10% - 50Hz - 10A | Greutate: 14Kg | Dimensiuni: 40x40x15cm

NORMATIVE CE

EN 60601-1-2:2007 | EN 60601-1:2006



JLASERLUZ

Aparatologie estetica disponibil tuturor

Moo P

Vezi mai multe detalii:
cosmetica-marianapop.ro

Telefon: 0748 614 077
Adresa: Baia Mare, Bd Independentei, Nr. 10
430123



